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Laddning pa begaran

Kempower T-Series flyttbar laddare
Tekniskt datablad

& KEMPOWER

T seres

Kempower T-Series flyttbara laddare ar en fristdende 16sning for mobil snabbladdning vid evenemang,
depaer, logistikcenter, bilhandlare, servicebutiker och liknande. Det enda kravet for plug-and-play-
laddaren ar ett eluttag for 32 A eller 63 A. Laddaren kan ha en eller tva laddutgangar med CCS2

och CHAdeMO som standard laddningsmetoder, men andra kombinationer finns ocksa.

Med dynamisk strémhantering fordelas den tillgangliga laddeffekten automatiskt mellan

tva laddutgangar. Den maximala nominella laddeffekten ar 40 kW till en laddutgang, eller 20 kW

till bada laddutgangarna samtidigt. Modellen T500 (500 V) ar avsedd for elfordon med vanlig
batterispanning, och modellen T800 (800 V) for tyngre elfordon med hdg batterispanning.

T-Series flyttbara laddare kan ladda alla typer av elfordon
Flexibel och anvandarvanlig snabbladdningsldsning
Ingen installation behdvs men den kan aven installeras pa plats genom att ta bort hjulen,
om sa onskas
+ Avancerad laddningskontroll och anpassningsalternativ med Kempower ChargEye-l6sning
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7" pekskarm

RFID-lasare (1ISO14443A)
Laddpluggar och -hallare
Indikeringslampor

for laddningsstatus

5. Avtagbara hjul

6. Monteringsdyna

Eal o

Exempel pa tolkning av produktkod: T500P40CD5BS, T800P40CD7ASCO

T500/T800 T-Series 500 V/800 V

P40 Laddeffekt (P40 = 40 kW)

CcD Laddningsmetod

5B Laddkabel, 5=5m,7=7m

7A B/C = nominell strém i laddkabel

S Granssnitt (S = standardgranssnitt)
Co Utan varumarke, utan klistermarken

Nominell strom i laddkabel
A 80 A (CCS2)
B 125 A (CHAdeMO), 150 A (CCS2)

Laddningsmetod

C CCS2
CC 2 x CCS2
CD CCS2 och CHAdeMO

D CHAdeMO
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Allmanna elektriska specifikationer
Natanslutning (AC)
Natanslutningsplugg

Natkabelns langd
Ingdngsspanningsomrade
Ingangsfrekvens

Nominell ingangseffekt

Effektfaktor (vid full belastning)
Verkningsgrad (vid full belastning)
Tomgangseffekt
Overspanningsklass

Villkorlig nominell kortslutningsstrom

Natverkstyp

Miljospecifikationer
Drifttemperatur
Stromreducering

Maximal héjd
Hojdreducering
Forvaringstemperatur
Kapsling

Driftbullerniva
Luftfuktighet i omgivningen

Anslutningar
WiFi
Mobil/GPS
Ethernet
OCPP

Anslutningsmojligheter
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3P+N+PE, 63 A/32 A
IEC 60309

5m

380...480 Vac +6 %/-10 %
50...60 Hz

47 kVA

0,92

94 %

20 VA

1

25 kA

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

-30...+50 °C

-1,5 % av max. laddstrom per 1 °C (6ver +40 °C)
2000 m (utan hojdreducering)

-1,4 % av max. laddstrém per 100 m (6ver 2000 m)
-40...+60 °C

IP54, IK10

<60 dB (pa 1 m hall)

<95 % relativ luftfuktighet

802.11 b/g/n, 2,4/5 GHz
LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM
RJ45, IEEE 802.3/802.3u

1.6)/2.0

Kempower ChargEye-l6sning



Elektriska skydd
Over/underspanning
Stotpulser
Kortslutning

Overlast
Jordlackagestréom
Overhettning av enhet

Overhettning av laddkabel

DC laddutgang
DC laddpluggar
DC kabellangd

Nominell uteffekt
vid 400 Vac

Nominell utstrom

T500 (500 V)
CCS2, CHAdeMO
S5meller7m

40 kW (med 2 utgangar: dynamisk
40 kW/forsta eller 20 kW for bada)
vid 400 Vbc

2x50A,1x100A
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T800 (800 V)
CCS2, CHAdeMO
S5meller7m

40 kW (med 2 utgangar: dynamisk
40 kW/forsta eller 20 kW for bada)
vid 667 Vbc

2x30A,1x60A

Utspanningsomrade 150...500 Voc 200...920 Vbc

Produktkod

T...C5AS 1 CCS2 nej 80 A

T...C5BS 1 CCSs2 nej 150 A
T...CC5AS 2 2 x CCS2 ja 2x80A
T...CC5BS 2 2 x CCS2 ja 2x 150 A
T...CD5ABS 2 CCS2 och CHAdeMO ja 80A&125A
T...CD5BS 2 CCS2 och CHAdeMO ja 150 A& 125 A
T...D5BS 1 CHAdeMO nej 125 A

Obs! For versioner med 7 m laddkablar, byt ut 5 mot 7 i slutet av produktkoden t.ex. TS00P40CD7BS

Mekaniska matt (BxHxD)
Ca638x 1216 x 670 mm

Hojd

Ca 140-150 kg (1 laddkabel), 160-180 kg (2 laddkablar)
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Overensstaimmelse med standarder
Elsakerhet I[EC 61851-1, IEC 61851-23
EMC, overtoner I[EC 61851-21-2

Alternativ (kontakta Kempower for tiliganglighet, priser och MOQ)
CCS1 laddkablar och -plugg finns pa begaran
Varumarkesalternativ for kunder, farger, klistermarken

C€
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